
U R B A N I Z A C I Ó N

TUBERÍA
PVC 

ALCANTARILLADO
S20/ S25

ENCUÉNTRANOS EN CUALQUIERA
DE NUESTROS 16 CENTROS DE

DISTRIBUCIÓN A NIVEL NACIONAL

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
(664) 660 6363

tijuana@futuraindustrial.com www.futuraindustrial.com
Av. Todos los Santos #12402 
Parque Industrial Pacifico II, Tijuana, 22644

Empresa certificada ISO 9001-2015

Medidas disponibles
Tijuana (664) 660-6363
Mexicali (686) 567-8797
La Paz (612) 125-9766
Cabo San Lucas (624) 143-5113
Hermosillo (662) 211-3970
Ciudad Juárez (656) 398-0730
León (477) 763-5880
Cancún (998) 886-6952
Culiacán (667) 760-1914
Mazatlán (669) 991-4673
Torreón (871) 719-1809
Monterrey (81) 8375-0907
Reynosa (899) 144-6919
Chihuahua (614) 435-0035
CDMX (55) 5565-3200
Guadalajara (33) 3666-9083

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Pared sol ida/ máxima
durabilidad.

Instalación senci l la y
económica.

Cero corrosión.

Control  de cal idad.

Certificación vigente
por CERTIMEX.

Máxima hermeticidad.

Código Diámetro
NOM

Equivalencia
en pulgadas

53 - 20 - 110
53 - 20 - 160

  4¨
  6¨
  8¨53 - 20 - 200

53 - 20 - 250
53 - 20 - 315
53 - 20 - 355
53 - 20 - 400
53 - 20 - 450
53 - 20 - 500
53 - 20 - 630
53 - 20 - 800

  10¨
  12¨
  14¨
  16¨
  18¨
  20¨
  25¨
  32¨

  110 mm
  160 mm
  200 mm
  250 mm
  315 mm
  355 mm
  400 mm
  450 mm
  500 mm
  630 mm
  800 mm

S - 20
Código Diámetro

NOM
Equivalencia
en pulgadas

53 - 25 - 160
53 - 25 - 200

  6¨
  8¨

53 - 25 - 250
53 - 25 - 315
53 - 25 - 355
53 - 25 - 400
53 - 25 - 450
53 - 25 - 500
53 - 25 - 630
53 - 20 - 800

  10¨
  12¨
  14¨
  16¨
  18¨
  20¨
  25¨
  32¨

  160 mm
  200 mm
  250 mm
  315 mm
  355 mm
  400 mm
  450 mm
  500 mm
  630 mm
  800 mm

S - 25
 Tramo de 6 metros

En Futura Industrial contamos con la Tubería S20 y S25,
especialmente diseñada para ser utilizada en sistemas
de alcantarillado, para el desalojo de aguas residuales y
pluviales por gravedad.

Esta tubería es fabricada con resinas y componentes que
garantizan su hermeticidad y capacidad por años de servicio

La tubería Futura PVC alcantarillado está fabricada conforme
a la norma NMX - E - 215. 


